Processoverskott AE

1000 liters tank i 304 rustfritt stal

37 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: sveisesesmmene er ikke slipt
Volumetrisk volum (L): 1 000 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfaerisk

Materiale vate deler: SS AIS| 304 (V2A)
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Processoverskott AE @)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn
Varmeveksler: nei
Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Festepunkt(er): galvanisert stal
Inkluderte dokumenter: nei
Teknisk tegning inkludert: nei
Registreringsskilt pa tanken: ja
Flens for rereverk: nei

Plassering av mannapning: pa hodesiden
Utlop av tank: DN50 DIN 11851
Innvendig diameter tank: 1 080 mm
Sylinderheyde: 1 000 mm

Total hoyde pa tanken: 1.600 mm

Total utvendig bredde: 1120 mm
Total ytre lengde: 1 120 mm
Tomvekt tank: 140

SKU: 579566

Mer information
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Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stal 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM - atmosfaerisk
Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

@vrig informasjon: sveisessmmene er ikke slipt
Omrorer: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjeling: Nei

Vaeskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrarer: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stal 304
Festepunkt(er): galvanisert stal

Tankdimensjoner

Sylinderhgyde: 1 000 mm
Innvendig diameter: 1 080 mm
Total hgyde: 1 600 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 140
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