
PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se 

Läs våra köpvillkor

1600 liters tank i rustfritt stål 304

43 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: kjemi; drivruller laget av lakkert stål
Volumetrisk volum (L): 1 600 L
Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk
Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)
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Modell: vertikal

Konfigurasjon: isolert
Varmeveksler: nei
Isolasjon: ja
Mobil tank: nei
Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei
Teknisk tegning inkludert: nei
Registreringsskilt på tanken: nei
Flens for røreverk: nei
Plassering av mannåpning: på hodesiden

Utløp av tank: 75
Tankens innvendige diameter: 1 200 mm
Tankens ytre diameter: 1 290 mm
Sylinderhøyde: 1390 mm
Total høyde på tanken: 2.550 mm

SKU: 390272

Mer information
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Beskrivelse av produkt
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: isolert
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: kjemi; drivruller laget av lakkert stål
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1600

Utstyr
Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt
Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner
Sylinderhøyde: 1390 mm
Innvendig diameter: 1 200 mm
Total høyde: 2 550 mm
Ytre diameter: 1 290 mm

Mer
Isolert: Ja

https://www.processoverskott.no/material/rustfritt-stal-304/
https://www.processoverskott.no/modell/vertikal/
https://www.processoverskott.no/nytillverkad-begagnad/brukt/
https://www.processoverskott.no/arbetstryck-i-tank/atm-atmosfaerisk/
https://www.processoverskott.no/konfiguration/isolert/
https://www.processoverskott.no/mobil_tank/nei-det-er-det-ikke/
https://www.processoverskott.no/ovrig_info/kjemi-drivruller-laget-av-lakkert-stal/
https://www.processoverskott.no/omrorer/nei/
https://www.processoverskott.no/total_urtappning/ja/
https://www.processoverskott.no/uppvarmning_kylning/nei/
https://www.processoverskott.no/vat_yta/ss-aisi-304-v2a/
https://www.processoverskott.no/volym-i-liter/1600/
https://www.processoverskott.no/dokument-finns/nei-det-er-det-ikke/
https://www.processoverskott.no/flens-for-omrorer/nei/
https://www.processoverskott.no/markskylt/nei-det-er-det-ikke/
https://www.processoverskott.no/tekniskt_ritning_finns/nei-det-er-det-ikke/
https://www.processoverskott.no/material/rustfritt-stal-304/
https://www.processoverskott.no/cylinderhojd/1390-mm/
https://www.processoverskott.no/invandig_diameter/1-200-mm/
https://www.processoverskott.no/total_hojd/2-550-mm/
https://www.processoverskott.no/ytrediameter/1-290-mm/
https://www.processoverskott.no/isolering/ja/
mailto:info@processoverskott.se
https://www.processoverskott.se/om-oss/kopvillkor/

