Processoverskott AE

5000 liters tank i rustfritt stal 304

114 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food industry; Double jacket, possibly with a trickle ring (in this case, the double
jacket could only be filled in the upper cylinder connection); Manhole diameter approx. 410 mm; Devices for
accommodating load cells under the base plates (the load cells themselves are no longer available)
Volumetric volume (L): 5.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

PROCESSOVERSKOTT AB Las vara kopvillkor

Rodervagen 57
891 78 Bonassund
info@processoverskott.se



mailto:info@processoverskott.se
https://www.processoverskott.se/om-oss/kopvillkor/

Processoverskott AE @)

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger
Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket
Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket
Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom
Outlet of tank: 48

Agitator: yes

Number of revolutions: 24.5 / 49

Power: 2.2 /3.7

Internal diameter tank: 1.790 mm
Outer diameter tank: 1.900 mm
Cylinder height: 1.950 mm

Total height of tank: 4.000 mm

SKU: 414209

Mer information
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Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stal 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM - atmosfaerisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

@vrig informasjon: Neeringsmiddelindustri; Dobbel kappe, evt. med dryppring (i dette tilfellet
kan den doble kappen bare fylles i den gvre sylindertilkoblingen); Mannhullsdiameter ca. 410
mm; Enheter for

@vrig informasjon2: plass til veieceller under bunnplatene (selve veiecellene er ikke lenger
tilgjengelige); vi kan ikke gi noen garantier for omrereren

Omrgrer: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjgling: Ja

Vaeskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrorer: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt
Materiale: Rustfritt stal 304

Tankdimensjoner
Sylinderhgyde: 1 950 mm
Innvendig diameter: 1790 mm
Total hgyde: 4 000 mm

Ytre diameter: 1 900 mm

PROCESSOVERSKOTT AB Las vara kopvillkor

Rodervagen 57
891 78 Bonassund
info@processoverskott.se



https://www.processoverskott.no/material/rustfritt-stal-304/
https://www.processoverskott.no/modell/vertikal/
https://www.processoverskott.no/nytillverkad-begagnad/brukt/
https://www.processoverskott.no/arbetstryck-i-tank/atm-atmosfaerisk/
https://www.processoverskott.no/konfiguration/enkeltmantlet-med-varmeveksler/
https://www.processoverskott.no/mobil_tank/nei-det-er-det-ikke/
https://www.processoverskott.no/ovrig_info/naeringsmiddelindustri-dobbel-kappe-evt-med-dryppring-i-dette-tilfellet-kan-den-doble-kappen-bare-fylles-i-den-ovre-sylindertilkoblingen-mannhullsdiameter-ca-410-mm-enheter-for/
https://www.processoverskott.no/ovrig_info/naeringsmiddelindustri-dobbel-kappe-evt-med-dryppring-i-dette-tilfellet-kan-den-doble-kappen-bare-fylles-i-den-ovre-sylindertilkoblingen-mannhullsdiameter-ca-410-mm-enheter-for/
https://www.processoverskott.no/ovrig_info/naeringsmiddelindustri-dobbel-kappe-evt-med-dryppring-i-dette-tilfellet-kan-den-doble-kappen-bare-fylles-i-den-ovre-sylindertilkoblingen-mannhullsdiameter-ca-410-mm-enheter-for/
https://www.processoverskott.no/ovrig_info2/plass-til-veieceller-under-bunnplatene-selve-veiecellene-er-ikke-lenger-tilgjengelige-vi-kan-ikke-gi-noen-garantier-for-omroreren/
https://www.processoverskott.no/ovrig_info2/plass-til-veieceller-under-bunnplatene-selve-veiecellene-er-ikke-lenger-tilgjengelige-vi-kan-ikke-gi-noen-garantier-for-omroreren/
https://www.processoverskott.no/omrorer/ja/
https://www.processoverskott.no/total_urtappning/ja/
https://www.processoverskott.no/uppvarmning_kylning/ja/
https://www.processoverskott.no/vat_yta/ss-aisi-304-v2a/
https://www.processoverskott.no/volym-i-liter/5000/
https://www.processoverskott.no/dokument-finns/nei-det-er-det-ikke/
https://www.processoverskott.no/flens-for-omrorer/nei/
https://www.processoverskott.no/markskylt/nei-det-er-det-ikke/
https://www.processoverskott.no/tekniskt_ritning_finns/nei-det-er-det-ikke/
https://www.processoverskott.no/material/rustfritt-stal-304/
https://www.processoverskott.no/cylinderhojd/1-950-mm/
https://www.processoverskott.no/invandig_diameter/1790-mm/
https://www.processoverskott.no/total_hojd/4-000-mm/
https://www.processoverskott.no/ytrediameter/1-900-mm/
mailto:info@processoverskott.se
https://www.processoverskott.se/om-oss/kopvillkor/

Processoverskott AE )

Omrorer

Effekt (kW): 2.2/3.7
Turtall: 24.5 /7 49

Mer
[solert: Nei
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